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DAMAN-ZINC BRILLO

GALVANIZADO EN FRIO ALUMINIO BRILLANTE

cODIGO:

CARACTERISTICAS:

ESPECIFICACIONES:

APLICACIONES:

MODO DE EMPLEO:

RECOMENDACIONES:
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Se adhiere electroquimicamente sobre toda
clase de metales. Buena adherencia en la
mayoria de materiales plasticos. Gran contra
medios agresivos, acidos diluidos y sosas.
Protege las superficies metalicas contra la
corrosion. Detiene la oxidacién en sus inicios.
Puede aplicarse sin sellado posterior. Es un
recubrimiento elastico resistente a impactos y
ralladuras.

Soporta temperaturas de 250-300°C

Aspecto: Aerosol
Color: Metalizado aluminio brillante
Olor: Propio

Proteccion de superficies metdlicas o galvanizadas. Maquinaria, automocion,
sistemas de aire acondicionado, carpinterias, depdsitos, herrajes,
herramientas, tuberias, etc.

Agitar enérgicamente antes de usar.

Debe aplicarse al metal limpio, eliminando todo rastro de 6xido, aceite o
grasa.

Pulverizar directamente sobre la superficie a tratar desde una distancia de
20-25cm. Una vez finalizada la pulverizacion, pulsar con el aerosol invertido
unos segundos.

-Recipiente a presion. No perforar ni quemar, incluso después de ser usado.
-No vaporizar hacia una llama o cuerpo incandescente.
-Protéjase de los rayos solares y evitese exponerlo a temperaturas superiores a 50°C

Presentacion: Caja de 12 aerosoles de 400 mi



